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Les gammes RLX et RPX proposent toutes les 
fonctionnalités qui ont fait des bras élévateurs 
à échelle Bronto un choix de con�ance et 
reconnu. Les bras élévateurs RLX proposent 
une nacelle de sauvetage spacieuse, une 
échelle stable, une plus grande capacité en 
franchissement et di�érentes options o�rant 
plus de polyvalence dans les interventions de 
sauvetage et de lutte contre l’incendie. Certaines 
unités sont disponibles avec une con�guration 
légèrement plus lourde, permettant une portée 
étendue (Extended Reach). La gamme RPX 
inclut toutes les fonctionnalités de la gamme 
RLX, hormis l’échelle.
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• Nacelle de sauvetage spacieuse avec charge 

maximale d’utilisation élevée
• Bonne portée de surplomb et d’atteinte en négatif
• Grande portée et domaine d’action supérieur avec 

une seule mise en œuvre
• Design compact et bon rapport taille/poids
• Économique et maniable, accès amélioré aux routes 

et ponts avec restrictions de charge
• Échelle de sauvetage stable dans la gamme RLX
• Système de commande Bronto 5+ facile d’utilisation
• Des outils de maintenance modernes et un vaste 

réseau de service après-vente
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Schémas présentés avec une con�guration standard. Des variations sont possibles.
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Schémas présentés avec une con�guration standard. Des variations sont possibles.
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Schémas présentés avec une con�guration standard. Des variations sont possibles.
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Schémas présentés avec une con�guration standard. Des variations sont possibles.
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Schémas présentés avec une con�guration standard. Des variations sont possibles.
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Schémas présentés avec une con�guration standard. Des variations sont possibles.
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Schémas présentés avec une con�guration standard. Des variations sont possibles.
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• Alimentation en air respirable, électricité et hydraulique 

dans la nacelle
• Radio commande sans �l pour les mouvements du bras 

et du canon à eau
• Système de secours
• Treuils amovibles
• Support pour brancard
• Détecteur de lignes haute-tension
• Sécurité anticollision à ultrasons
• Di�érentes options de feux de travail et de caméras
• Télémètre laser
• Bronto Dolman permet de mesurer la capacité de 

résistance du sol

(sélection simpli�ée)
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Pour des performances optimales et pour votre 
sécurité, il est essentiel d’entretenir votre bras 
élévateur Bronto de façon optimale.

Le plus vaste réseau de service après-vente du secteur vous protège 
où que vous soyez. Avec un contrat de maintenance Bronto, vous avez 
la garantie que votre équipement Bronto est maintenu dans un état 
optimal tout au long de sa durée de vie. Le contenu de l’accord mutuel 
peut être entièrement personnalisé en fonction de vos besoins. Il peut 
couvrir les inspections annuelles et les visites de maintenance, mais il 
peut aussi inclure des inspections plus détaillées, d’autres activités de 
maintenance et des pièces de rechange.

Dans une situation d’urgence, avoir con�ance dans les compétences de 
l’opérateur est essentiel. Pour la sécurité de votre équipe, nos techniciens 
certi�és IPAF assurent sur le terrain la formation des opérateurs et des 
agents de maintenance pour toutes les nouvelles unités. Le contenu, 
le�lieu et l’étendue de la formation peuvent être dé�nis sur mesure pour 
répondre aux besoins du client et une formation complémentaire est 
toujours disponible, où vous en avez besoin.
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Comme tout équipement moderne, la plupart des modèles Bronto sont 
également connectés. Avec Bronto Compass, nos techniciens peuvent 
ouvrir une connexion à distance en temps réel avec le bras élévateur 
pour pouvoir réaliser di�érents réglages et étalonnages de la plateforme. 
Mais plus important encore, ce système permet d’identi�er, d’analyser 
et de corriger rapidement toute anomalie en déplacement. Avec 
Bronto Compass, votre équipe a toujours accès à l’assistance produit 
approfondie que nos professionnels peuvent fournir.

Skyli�eet est un outil qui vous permet de prendre soin de façon 
optimale de votre coéquipier à grande portée. Le portail Web stocke 
tous les manuels et informations importants et sert de tableau de 
bord pratique, fournissant un aperçu exhaustif du fonctionnement et 
du comportement de votre plateforme. Vous trouverez notamment 
dans Skylift�eet les bulletins de service et des informations détaillés sur 
l’utilisation de l’engin. 
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La sécurité implique la création d’un environnement de travail plus 
sécurisé. Un système de commande Bronto+ avancé renforce la sécurité 
sur vos lieux d’intervention et vous permet de rester concentré sur la 
tâche à accomplir.

• Facile et ergonomique
• Des mouvements stables et précis et une portée extrêmement �able
• Sélection automatique de la portée maximale autorisée dans chaque 

direction, en fonction de la con�guration et de la charge de la nacelle
• A�chages Bronto+ avec écrans tactiles et menus personnalisables 
• Les codes d’erreur, les manuels rapides et les textes d’aide  

intégrés vous aident en toutes circonstances 



www.brontoskylift.com

sales@brontoskylift.com
Technical data and illustrations subject to change without notice. 

Bronto Skylift est un fournisseur de réputation mondiale de nacelles hydrauliques montées sur poids 
lourds. Nous concevons, produisons, vendons et entretenons des équipements pour le sauvetage et la 
lutte contre l’incendie, ainsi que pour l’élévation de personnes. 

Notre gamme de produits comprend environ 50�modèles avec des hauteurs de travail allant de 17 à 
112� m. La modularité avancée permet également de nombreuses modi�cations spéci�ques pour 
chaque client. Au cours des 50�dernières années, nous avons fourni plus de 7�000�bras élévateurs à des 
corps de pompiers et des clients industriels sur tous les continents dans plus de 120�pays.

Notre siège social et nos usines de fabrication se trouvent en Finlande. Nous avons également des 
�liales en Allemagne, en Suède, en Suisse et aux États-Unis. L’entreprise fait partie du groupe Morita 
Holdings Corporation, basé au Japon.
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