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Hoch hinaus
Wir setzen uns ständig neue Ziele in unserer Mission, die bestmögliche Lösung für alle Arbeiten in großen 
Höhen zu bieten. Die XDT verfügt über alle Eigenschaften, die eine perfekte Hubarbeitsbühne ausmachen. 

Der ausfahrbare Korbausleger, die erhöhte Nutzlast und die kompakte Bauweise der Maschine machen die 
Arbeit in der Höhe effizienter und viel einfacher, während die Bronto+ Steuerung für Ihre Sicherheit sorgt 
und Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können. 

Es geht nicht nur darum, welche Höhe Sie mit einer Hubarbeitsbühne erreichen, sondern auch um Es geht nicht nur darum, welche Höhe Sie mit einer Hubarbeitsbühne erreichen, sondern auch um 
die Sicherheit bei der Arbeit. Wie immer steht Ihre Sicherheit für uns an erster Stelle. Mit unseren die Sicherheit bei der Arbeit. Wie immer steht Ihre Sicherheit für uns an erster Stelle. Mit unseren 
Hubarbeitsbühnen kommen Sie sicher an Ihr Ziel - und wieder nach Hause. Hubarbeitsbühnen kommen Sie sicher an Ihr Ziel - und wieder nach Hause. 

Hauptmerkmale der XDT
•	 Arbeitshöhe 36 bis 78 Meter
•	 Arbeitsreichweite bis zu 38 Meter
•	 Maximale Last des Arbeitskorbs 700 kg
•	 Benutzerfreundliches und präzises Bronto+ 

Steuerungssystem
•	 Lifetime-Support garantiert einen hohen 

Wiederverkaufspreis
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* je nach Fahrgestell

Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.
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Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.
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Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.
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Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.
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Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.
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Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.



11

13 m*

41 t*

4,3 m*

2 x 90°

2 x 280° 



OPTIONEN, VEREINFACHTE AUSWAHL S XR S XDT S HLA S EM

Aluminiumbordwände an der Ladefläche
Zusätzliche Seitenmarkierungsleuchten (Standard: R48 ECE Seitenmarkierungsleuchten)
Eingelassene, klappbare Treppe, links/rechts
Ausziehbare Treppe für den hinteren Bereich der Plattform, links/rechts
Stufenleiter mit Geländer, links/rechts

Kompletter Schrank für Stützensteuerung
Werkzeugkiste unter der Abdeckung
Aluminiumschränke mit Rollladen
Holzgestell unter der Abdeckung montiert

4 Bodenplatten mit Aluminiumhalterungen
Leitfähige Bodenplatten
4 runde Bodenplatten anstatt der Standardplatten

Automatische, vollvariable Abstützung
Bronto Loadman-System zur Messung der Tragfähigkeit des Bodens
Funkfernbedienung der Stützen

Benzin-Reservesystem von Kohler Engines
Benzin-Reservesystem von Kohler Engines, elektrischer Start
Diesel-Reservesystem von HATZ 1D81C mit Schalldämpfer, elektrischer Start/Stopp
Elektrisches Reservesystem mit Batteriepumpe
Elektromotorantrieb für die Hydraulik

Hydraulikpumpe angetrieben von der Zapfwelle des Fahrgestells
Dieselmotor HATZ 4H50TIC Semi-Silent

Stromversorgung zwischen Drehturm und Korb, für verschiedene Spannungen verfügbar
Druckluft-/Stromversorgung zwischen Drehturm und Korb
Hydraulikanschlüsse im Korb
Hydraulikanschlüsse und Druckverstärker

Gegensprechanlage zur Kommunikation zwischen Korb und Bedienstation

Hydraulikgeneratoren mit verschiedenen Leistungsausgängen

Trenngitter für Baumschnittarbeiten im Korb
Fingerschutzgeländer
Ultraschall-Kollisionsschutz mit vier Sensoren
Drehung des Arbeitskorbes ± 220° (S47XR nur mit Standarddrehung ± 90°)
Anschlagpunkte für den Absturzausrüstung (4St) gemäß EN795
Arbeitskorb 1,05 x 2,4 x 1,1 m, Traglast 700 kg
Ausziehbarer Arbeitskorb 1,05 x 2,4 (-3,7) x 1,1 m, Traglast 600 kg
Drehender Kamerakorb
Ausziehbarer Arbeitskorb 0,9 x 2,4 (-3,4) x 1,1 m, Traglast 350 kg
Arbeitskorb 0,9 x 2,04 x 1,1 m, Traglast 500 kg
Breiter Arbeitskorb 0,9 x 2,40 x 1,1 m, Traglast 450 kg
Beleuchtungshalterung, Traglast 300 kg
RF-Antennenhalterung, Breite 5,7 m, Traglast 50 kg
Korbbodenheizung
Arbeitskorb-Erweiterungsmodul, 1,0 m, Kapazität 100 kg

Abnehmbare Winde im Arbeitskorb, Traglast 400 kg, zwei ausklappbare Stützfüße für die Last
(200 kg/Fuß)

Materialhubsystem, Kapazität 150 kg
Mastabschnittheber, Kapazität 150 kg
Auslegerwinde am Ende des ersten Auslegers, Traglast 1.300 kg (ohne Winde)
Auslegerwinde am Ende des ersten Auslegers, Traglast 1.100 kg (ohne Winde)
Intelligente Aufnahmeöse befestigt am Lastabschnitt des Hauptauslegers, max. Last 2.200 kg

Komplette untere Bedienstation am Drehturm

Motorinformationen auf dem Display
Telecontrol- oder Compass-Fernverbindung (für die Garantiefrist, danach optional)
Speicherfunktion, Höhen- und Reichweitenbegrenzungen sowie verschiedene Benutzerprofile
Funkfernbedienung für Auslegerbewegungen
Servicezähler und Erinnerungsfunktion
Kontinuierliche 360°-Drehung
Hochspannungsdetektor

LED-Warnleuchten und Blinklichter
Arbeitsscheinwerfer 24 V

Rückfahrkamera mit Farbbildschirm 7 Zoll im Fahrerhaus
Akkuladegerät (DEFA) 2 x 20 A, geeignet für Akkugrößen bis zu 500 Ah

Sicherheitsgeländersystem, ein Geländer an einer Seite ohne Sicherheitsgurt oder Selbstaufroller
SONSTIGES

MATERIALHANDHABUNG

DREHTURMBEDIENSTATION

BRONTO+ STEUERUNGSSYSTEM

WARNLEUCHTEN UND ARBEITSSCHEINWERFER

FAHRGESTELL

HAUPTANTRIEBSMOTOREN

STROM-/DRUCKLUFT-/WASSERVERSORGUNG

GEGENSPRECHANLAGE UND RADIO

GENERATOREN

ARBEITSKÖRBE UND ZUBEHÖR

LADEFLÄCHE UND STUFEN

SCHRÄNKE UND STAUFÄCHER

BODENPLATTEN UND HALTERUNGEN

ABSTÜTZSYSTEM

RESERVESYSTEME FÜR DIE HYDRAULIK
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Sicherheit und Effizienz
Hohe Sicherheit beeinträchtigt die Effizienz nicht, 
ganz im Gegenteil.

Das Steuerungssystem sorgt für mehr 
Sicherheit
Bei der Sicherheit geht es darum, ein sichereres Arbeitsumfeld 

zu schaffen. Ein fortschrittliches Steuerungssystem erhöht die 

Sicherheit auf Ihren Baustellen, weil Sie sich auf die anstehende 

Aufgabe konzentrieren können.

Das Gerät verfügt über ein Bronto+ Steuerungssystem der 5. 

Generation, das präzise und stabile Bewegungen ermöglicht. 

Mit dem resistiven Touchscreen kann sie leicht und intuitiv 

bedient werden.

Für zusätzliche Sicherheit verfügt das Steuerungssystem über 

einen Bedienerschutz vor Quetschgefahren.

Einfache und flexible Benutzeroberfläche
Die Navigation im Steuerungssystem war nie einfacher. 

Alle Funktionen befinden sich im Hauptmenü, das wie auf einem 

Smartphone durch neue oder veränderte Symbole modifiziert 

werden kann.

Weitere Funktionen, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern, sind die 

Kontexthilfe, integrierte Kurzanleitungen, ausführliche Fehlercodes, 

vereinfachter Zugriff auf die Korblast und einfache Steuerung der 

Arbeitsscheinwerfer.

Sogar die Fernbedienung ist online und kann mit einem 

zusätzlichen Display mit vollem Funktionsumfang ausgerüstet 

werden.



Betriebszeit ist alles
Mit den Bronto Skylift-Servicetools können 
Sie die Verfügbarkeit maximieren und Ihre 
Instandhaltungskosten reduzieren. 

Auf uns können Sie sich verlassen
Wir möchten, dass Ihre Maschinen bestmöglich funktionieren und 

ihren Restwert beibehalten. Deshalb bieten wir Ihnen ab Tag eins 

über die gesamte Lebensdauer Ihrer Hebebühne Sicherheit. Wenn 

Sie ein neues Bronto Skylift-Gerät erwerben, können Sie sich sicher 

sein, dass Ersatzteile über einen Zeitraum von mindestens 25 

Jahren verfügbar sind. 

Erweiterter Remote-Support
Wir sind vielleicht nicht immer mit Ihnen vor Ort, aber stets für Sie 

verfügbar. Sie benötigen eine genaue Echtzeit-Problemlösung 

in einer unterwarteten Situation? Mithilfe eines vielseitigen 

Remote-Diagnosesystems können unsere Servicespezialisten eine 

Verbindung zu Ihrem Bronto herstellen. Fehler und ihre Ursachen 

können dann schnell identifiziert, analysiert und behoben werden, 

was die Ausfallzeiten begrenzt und unnötige Kosten senkt.

Serviceverträge
Mit einem Bronto-Servicevertrag können Sie sich sicher sein, 

dass Ihre Bronto-Ausrüstung über die gesamte Lebensdauer im 

bestmöglichen Zustand bleibt. Der Inhalt unserer gegenseitigen 

Vereinbarung wird gemäß Ihren Anforderungen und Wünschen 

individuell angepasst. Das breiteste Service-Netzwerk in der 

Branche sichert Sie überall ab.
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Kundenportal Bronto 
One
Haben Sie mit mehreren Systemen zu kämpfen und 
versuchen Sie verzweifelt, einen Gesamtüberblick über 
unterteilte Daten zu erhalten? Dank des cloudbasierten 
Portals erhalten Sie ab sofort einen umfassenden Überblick 
über Ihre Ressourcen, Leistung und Fähigkeiten. Bronto One 
ist der zentrale Zugangspunkt zum Kundendienst von Bronto 
Skylifts weltweit.

Einer für alle, alle für Sie
Natürlich sind alle mit einem Modem ausgestatteten Hubarbeitsbühnen von 

Bronto voll mit Bronto One verbunden. Flotten umfassen jedoch oftmals andere 

Arten von Ausstattung, und wenn Sie nur das Gerät eines Herstellers in Ihrem 

Flottenverwaltungssystem haben, ist das wie ein Puzzle mit fehlenden Teilen. 

Bronto One integriert Geräte und Ausstattung aller Hersteller, damit Sie einen 

Gesamtüberblick über Ihre Flotte haben. Dank der offenen Schnittstelle von 

Bronto One kann das Portal auch in andere Systeme wie Ihr ERP eingebunden 

werden.

Überwachen und optimieren
Bronto One verfügt über sämtliche wesentlichen Funktionen einer 

Flottenverwaltungssoftware. Sie können die Nutzung und Leistung anhand von 

Echtzeitdaten überwachen und optimieren und Instandhaltungsarbeiten planen. 

Noch nie war es so einfach, Einblicke in Ihre Ausrüstung zu erhalten. Sämtliche 

wichtigen Handbücher, Serviceberichte und sonstige technische Dokumentation 

für Ihre Bronto-Hubarbeitsbühnen sind in Bronto One zu finden.

Lernen und Support anfragen
Sie können alle Mitarbeiterschulungsprotokolle, Zertifizierungen und 

Schulungsmaterialien im Portal Bronto One verwalten. Darüber hinaus sind 

Online-Schulungen und andere Materialen zum Selbstlernen verfügbar, um das 

Arbeiten in der Höhe weltweit sicherer zu gestalten. Bei Problemen mit Ihrer 

Bronto-Hubarbeitsbühne haben Sie Zugriff auf ein Lösungscenter mit Hunderten 

von Lösungen und Orientierungshilfen für verschiedene Situationen. Falls Sie 

keine Lösung für Ihr Problem finden, können Sie direkt in Bronto One eine 

Serviceanfrage für unsere Experten hinterlassen.



www.brontoskylift.com

Bronto Skylift ist ein zuverlässiger globaler Anbieter von auf Lastwagen montierten Hubarbeitsbühnen. 
Das Unternehmen entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet Geräte, die für Rettung und Brandbekämpfung 
sowie für Höhenarbeiten bestimmt sind.

Unser Lieferprogramm umfasst ungefähr 50 Modelle mit Arbeitshöhen zwischen 17 und 112 Metern. 
Die  fortschrittliche Modul-Technologie ermöglicht jedoch auch unzählige kundenspezifische 
Modifikationen. In den letzten 50 Jahren haben wir mehr als 7.000 Hubarbeitsbühnen an Feuerwehren 
und Industriekunden in mehr als 120 Ländern in aller Welt geliefert.

Unser Hauptsitz und unsere Produktionsanlagen befinden sich in Finnland. Wir haben Niederlassungen 
in Deutschland, Schweden, der Schweiz und den USA. Das Unternehmen ist Teil der Morita Holdings 
Corporation mit Sitz in Japan.

sales@brontoskylift.com

Technische Daten und Illustrationen können sich ohne Mitteilung ändern. 
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